
Carga de 

Referência Passo Ruptura Peso

Combinação Altura Espessura Diâmetro Comprim. Max.

ANSI de max. max.

P Placas h T d2 L Kgf Kg/m
BL422 2 x 2 11,05 2220 0,64

BL423 2 x 3 13,16 2220 0,80

BL434 3 x 4 17,4 3340 1,12

BL444 12,70 4 x 4 12,07 2,08 5,09 19,51 4450 1,28

BL446 4 x 6 23,75 4450 1,60

BL466 6 x 6 27,99 6670 1,92

BL488 8 x 8 36,45 8900 2,56

BL522 2 x 2 12,9 3340 0,88

BL523 2 x 3 15,37 3340 1,1

BL534 3 x 4 20,32 4890 1,50

BL544 15,875 4 x 4 15,09 2,44 5,96 22,78 6670 1,80

BL546 4 x 6 27,74 6670 2,20

BL566 6 x 6 32,69 10010 2,65

BL588 8 x 8 42,57 13340 3,50

BL622 2 x 2 17,37 4890 1,45

BL623 2 x 3 20,73 4890 1,8

BL634 3 x 4 27,43 7560 2,50

BL644 19,05 4 x 4 18,11 ,30 7,94 30,78 9790 2,90

BL646 4 x 6 37,49 9790 3,60

BL666 6 x 6 44,20 14680 4,3

BL688 8 x 8 57,61 19570 5,80

BL822 2 x 2 21,34 8450 2,20

BL823 2 x 3 25,48 8450 2,7

BL834 3 x 4 33,76 12900 3,80

BL844 25,40 4 x 4 24,13 4,09 9,54 37,90 16900 4,30

BL846 4 x 6 46,18 16900 5,40

BL866 6 x 6 54,46 25360 6,5

BL888 8 x 8 71,02 33810 8,60

BL1022 2 x 2 25,37 11560 3,40

BL1023 2 x 3 30,33 11560 4,3

BL1034 3 x 4 40,23 18240 6,00

BL1044 31,75 4 x 4 30,18 4,90 11,11 45,19 23130 6,90

BL1046 4 x 6 55,09 23130 8,60

BL1066 6 x 6 65,00 34700 10,3

BL1088 8 x 8 84,81 46260 13,80

BL1222 2 x 2 29,62 15120 4,60

BL1223 2 x 3 35,43 15120 5,8

BL1234 3 x 4 47,07 24460 8,10

BL1244 38,10 4 x 4 36,20 5,77 12,71 52,88 30250 9,30

BL1246 4 x 6 64,52 30250 11,60

BL1266 6 x 6 76,15 45370 13,9

BL1288 8 x 8 99,42 60500 18,60

BL1422 2 x 2 33,55 19130 6,10

BL1423 2 x 3 40,16 19130 7,60

BL1434 3 x 4 53,37 31580 10,60

BL1444 44,45 4 x 4 42,24 6,55 14,29 59,97 38260 12,20

BL1446 4 x 6 73,18 38260 15,20

BL1466 6 x 6 86,39 57830 18,20

BL1488 8 x 8 112,80 76510 24,30

BL1622 2 x 2 39,01 28910 8,00

BL1623 2 x 3 46,58 28910 10,00

BL1634 3 x 4 61,72 44040 14,00

BL1644 50,80 4 x 4 48,26 7,52 7,46 69,29 57380 16,00

BL1646 4 x 6 84,43 57830 20,00

BL1666 6 x 6 99,57 85740 24

BL1688 8 x 8 129,84 115650 32

BL2022 2 x 2 51,74 43370 15,8

BL2023 2 x 3 61,7 43370 19,8

BL2034 3 x 4 81,61 64940 27,7

BL2044 63,5 4 x 4 60,33 9,91 23,81 91,57 86740 31,6

BL2046 4 x 6 111,48 86740 39,5

BL2066 6 x 6 131,39 130110 47,4

BL2088 8 x 8 171,22 173480 63,2
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